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PVC Planenseil 
MET PP-EINLAGE 

MATERIAL

ZUGFESTIGKEIT

KERN

FARBE

HÄRTE

ABMESSUNGEN

VERPACKUNG

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

PRODUKTION

LIEFERBDINGUNGEN

PVC

145 kg

3,5 mm geflochtenes Polypropylen  

Transparent

Shore A 82(±3)  

ø 6 en 8 mm

   
100, 250 und 500 Meter auf Rollen    

Dieses Informationsblatt wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Sofern nicht anderweitig 
angegeben, bietet dieses Blatt ausschließlich allgemeine Informationen. Der Verwender 
darf sich bei keinerlei spezifischen Anwendungszwecken auf dieses Blatt verlassen und 
es wird keine Gewähr für die Genauigkeit oder Vollständigkeit übernommen. 

Die Artikel werden in der EEC produziert.

Die Bedingungen sind bei der KvK Eindhoven (Handelskammer) eingetragen, 17060724.

Übersicht
Dieses Planenseil kann in der LKW-Industrie, für Anhänger oder klei-
ne Auflieger verwendet werden. Aufgrund seiner Flexibilität ist dieses 
Produkt äußerst benutzerfreundlich.
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PVC Planenseil     
mit PP-Einlage

ARTIKELNUMMER

2160002 PVC-Kabel mit PP-Einlage 6mm 250 meter Rolle

2160003 PVC-Kabel mit PP-Einlage 6mm 500 meter  Rolle

2160006 PVC-Kabel mit PP-Einlage 8mm 100 meter Rolle

2160010 PVC-Kabel mit PP-Einlage 8mm 250 meter  Rolle

2160014 PVC-Kabel mit PP-Einlage 8mm 500 meter  Rolle 

Beschreibung Durchmesser Länge Verpackung


